SunChemi :*1.1"‘

a member of the DIC group

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU
CHEMICZNEGO

Spetnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zalacznik Il - Polska

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa produktu : SWFLC0219:STREAMLINE LT CYAN 5L :DLO3
Kod produktu : SWFLC0219
Numer indeksu :

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane zastosowania
Farba drukarska. Materiat pokrewny do farby drukarskiej

Nie zalecane stosowanie Przyczyna

Nie dotyczy.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Wytwoérca/ Dystrybutor : SUN CHEMICAL
NORTON HILL
MIDSOMER NORTON
BATH
SOMERSET
BA3 4RT
UNITED KINGDOM
(44) 1689 894000

SUN CHEMICAL SP. Z O.0.

OKOLNA 46

PL 05-270'MARK]

POLAND

(48) 22 7615160
Adres e-mail osoby : regulatory.affairs@sunchemical.com
odpowiedzialnej za tgq karte
charakterystyki

1.4 Numer telefonu alarmowego
Dostawca

Numer telefonu <
(48) 22 7615100 (24hrs)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produkiu : Mieszanina
Klasyfikacja-wedtug Dyrektywy 1999/45/WE [DPD]

Produkt ten jest-sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej pézniejszymi
zZmianami.

Klasyfikacja : Xn; R20/21
Zagrozenia ludzkiego : Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skora.
zdrowia
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SWFLC0219

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Patrz Sekcja 16 - petny tekst zadeklarowanych wyzej Fraz-R.
Bardziej szczegotowe informacje dotyczace wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w

rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania

Symbol lub symbole
niebezpieczenstwa

Wskazanie
niebezpieczenstwa

Okreslenie zagrozenia

Warunki bezpiecznego
stosowania

Niebezpieczne skfadniki

Uzupelniajace elementy
etykiety

2.3 Inne zagrozenia

Inne zagrozenia nie
odzwierciedlone w
klasyfikacji

: Produkt szkodliwy

: R20/21- Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skora.
: S36/37- Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i cdpewiednie rekawice ochronne.

: ester 2-butoksyetylowy kwasu octowega
: Nie dotyczy.

: Niedostepne.

SEKCJA 3: Skitad/informacja o skiadnikach

Substancja/Preparat : Mieszanina
Klasyfikacja
Nazwa Identyfikatory % 67/548/EWG Rozporzadzenie (WE) | Typ
produktu/sktadnika Nr 1272/2008 [CLP]
ester 2-butoksyetylowy |WE: 203-933-3 >/10 Xn; R20/21 Acute Tox. 4, H312 [1112]
kwasu octowego CAS: 112-07-2 | Acute Tox. 4, H332
Indeks: 607-038-00-2
cykloheksanon WE: 203-631-1 10-25 |R10 Flam. Liq. 3, H226 [(1112]
CAS: 108-94~1 Xn; R20 Acute Tox. 4, H302
Indeks: 606-010-00-7 Acute Tox. 4, H332
Dipropylene glycol WE: 252-104-2 10 - 25 |Nie sklasyfikowany. Niedostepne. (2]
monomethyl ether CAS: 34580-94-2
Ethoxylated non ionic |CAS; 65545-80-4 <1 N; R51/53 Aquatic Chronic 2, H411 |[1]
surfactant
Patrz Sekcja 16 - Peiny tekst
pelny tekst powyzszych uwag H
zadeklarowanych podano w punkcie 16.
wyzej Fraz-R.

Nie zawiera sktadnikéw, kt(')r:e_w Swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg klasyfikowane jako
niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB, lub ktérym przypisano ograniczenia co
do wystepowania w-érodowisku pracy, nie ma wiec wymogu wymieniania ich w niniejszym ustepie.

Typ

[1] Substancja-sklasytikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub Srodowiska
[2] Substancja, dla kisrej wyznaczono dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy
[3] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006,

Aneks XIlI

[4] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006,

Aneks XIlI

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg wymienione w czesci 8.
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SWFLC0219

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Ogodlne : W razie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja, naiezy-zasiegnaé
pomocy lekarskiej. Nigdy nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytemnej. W
razie utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozyciji stabilizowanej{petozenie-na boku)
i uzyska¢ pomoc lekarska.

Kontakt z okiem : Usunac szkta kontaktowe jezeli sg. Natychmiast przemywaé oczy biezacg woda,
przez co najmniej 15 minut przy otwartych powiekach. W razie przypadkowego
kontaktu z oczami, nalezy unika¢ promieni storica i innych zrédet promieni
ultrafioletowych, ktére mogg zwiekszy¢ czuto$¢ naswiatio oczu.

Wdychanie : Wynies¢ na Swieze powietrze. Zapewni¢ osobie ciepta.i spokdj. Jezeli osoba nie
oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie-ustato, wykwalifikowany
personel powinien wykonac¢ sztuczne oddychariie-iuiy podac tlen.

Kontakt ze skorg : Zdja¢ skazong odziez i buty. Skére nalezy my¢ doktadnie wodg z mydtem lub
stosowac sprawdzony srodek do mycia skéry. NIE wolno Uzywac rozpuszczalnikow
ani rozcienczalnikow.

Spozycie : Po potknieciu skonsultowaé sie natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub
etykiete. Zapewnic osobie ciepto i spokodi. Nie wywolywaé wymiotow.

Ochrona os6b : Nie nalezy podejmowac zadnych dzigtan, kt6re stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

udzielajacych pierwszej chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby

pomocy udzielajgcej sztucznego oddychania usta-usta:

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Brak danych na temat samego preparatu. Preparat ten zostat ocenicny zgodnie ze zwykle stosowang metoda,

okreslong przez Dyrektywe Unii Europejskiej "Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC" i zostat odpowiednio
zaklasyfikowany pod katem toksycznosci. Szczegdty podano w.Sekejach 3 i 15.

Narazenie na kontakt z oparami rozpuszczalnikéw stanowigcych sktad’substancji, w stezeniach wyzszych od
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujemny wptyw na zdrowie taki jak podraznienia
bton $luzowych i uktadu oddechowego, opary moga wywierac takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny
uktad nerwowy. Objawy mogg obejmowac bai gtowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Rozpuszczalniki moga, po wchtoneciu przez skére, powodowacé niektore z powyzszych objawéw. Wielokrotny lub
ciggty kontakt z tym preparatem, moze powodowac dtrate naturalnych ttuszczéw w skoérze, co prowadzi do
powstawania nie-alergicznych zapalen kontaktowyei i wchianiania poprzez skére.

Ptyn, ktéry dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejSciowe uszkodzenia.

Potkniecie powoduje nudnosci, bieguinke i wymiioty.

Uwzgledniono opdznione i bezpasrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne sktadnikow przy krétkotrwatej i
dtugotrwatej ekspozycji drogg pokarmowg, przez wdychanie, przez kontakt ze skorg i z oczami, tam gdzie takie
informacje sg znane.

4.3 Wskazania dotyczace wszeikiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z
poszkodowanym

Uwagi dla lekarzy : teczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatrué¢ truciznami.

Szczegodlne sposcby : Bez specjalnego leczenia.

leczenia
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Stosowne srodki gasnicze : Uzywac suchych srodkéw chemicznych, CO;, zraszania wodg lub piany.
Niewtasciwe srodki : Nie uzywac strumienia wody.
gasnicze

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : Spalanie powoduje wytwarzanie gestego, czarnego dymu. Kontakt z preduktami
substancji lub mieszaniny rozkladu moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia.

Niebezpieczne produkty : Produkty rozktadu moga zawiera¢ nastepujgce materialy: tlenek avggla, dwutlenek
rozkladu termicznego wegla, dym, tlenki azotu.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dziatania : Zamkniete pojemniki, wystawione na dziatanie .ognia naley chtodzi¢ woda.

ochronne dla strazakéw Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie-wyciekow z pozaru do kanalizacji burzowej
lub ciekéw wodnych.

Specjalne wyposazenie : Moze by¢ potrzebny odpowiedni sprzet do-addychania.

ochronne dla strazakow

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niegmie_rzcnego uwolnienia do
srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochyrcnne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla personelu nie : Nalezy usuna¢ wszelkie zrédta.zaptonu i przewietrzy¢ pomieszczenie. Unikac
bioracego udziatu w akgcji wdychania par lub mgty/NaleZzy zastosowac srodki ochrony wymienione w sekcjact
ratowniczej 7i8.

Dla personelu bioracego : Jedli dla usuwania roziewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznac¢ sie z

udziat w akcji ratowniczej informacjami w purikcie 8, dotyczacymi materiatéw wtadciwych i nieodpowiednich.

Dodatkowe iriformagje dotyczace srodkow higieny podano w punkcie 8.

6.2 Srodki ostroznosci w : Nie dopuszczac¢] aby preparat dostat sie do $ciekéw, rowdw i innych ciekéw
zakresie ochrony wodnych. Wrazie zainieczyszczenia tym wyrobem jezior, rzek lub systemow
srodowiska Sciekowych, nalezy zawiadomic¢ odpowiednie wtadze, zgodnie z miejscowymi

przepisami.

6.3 Metody i materialy : Rozlane‘ub rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomocg niepalnych materiatow,
zapobiegajace takich jak:-piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w
rozprzestrzenianiu sie pojemnikach i utylizowa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz sekcja 13).
skazenia i stuzace do Naiezyzmywac roztworem detergentu. Unika¢ uzycia rozpuszczalnikow.

usuwania skazenia

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci : Opary sg ciezsze od powietrza i mogg rozprzestrzenia¢ sie nad podtoga. Opary
dotyczace bezpiecznego moga tworzy¢ z powietrzem mieszanke wybuchowa. Nalezy zapobiega¢ tworzeniu
postepowania sie palnych lub wybuchowych stezen oparow i unika¢ powstawania stezen wyzszych

niz dopuszczalne dla pomieszczeh roboczych.

Poza tym, niniejszy wyréb moze by¢ uzywany wytacznie tam, gdzie nie ma zadnych
otwartych zrédet ognia, ani innych zrédet zaptonu. Sprzet elektryczny musi posiadaé
odpowiednig klase ochrony.

Aby rozproszy¢ elektrycznos¢ statyczng podczas przenoszenia, uziemic¢ beczke i
podtaczyé do odbierajgcego pojemnika za pomocag taczacego paska. Osoby
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

7.2 Warunki bezpiecznego
magazynowania, tacznie z
informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

obstugujgce powinny nosi¢ antystatyczne obuwie i ubranie, a podtogi powinny
przewodzi¢ elektrycznos¢.

Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety. Trzymac z dala od ciepta, iskier i
ptomienia. Nie wolno uzywaé narzedzi wytwarzajgcych iskry.

Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Nalezy unika¢ wdychania pytu, czgsteczek
statych, aerozolu lub mgty rozpylonej cieczy, ktére powstajg na skutek stosawania
tego preparatu. Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojéw oraz.palenia
tytoniu w obszarze, w ktérym ten materiat jest przechowywariy, przemieszczany i
przetwarzany.

Nosi¢ wiasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz czesc¢ 8).

Do oprézniania nie wolno stosowac cisnienia. Pojemnikten nie jest pojemiikiem
cisnieniowym.

Nalezy przechowywaé¢ w pojemnikach z takiego samego materiatu, co oryginalny.
Nalezy postepowacé zgodnie z przepisami bezpieczehstwa.i higieny pracy.

: Nalezy przechowywac¢ w nastepujacym,zakresie temperatur: 5-35 °C

Nalezy przechowywac¢ zgodnie z miejscowymi przepisanii.

Uwagi o wspdélnym przechowywaniu

Trzymac z dala od: silnych utleniaczy, siinych zasad,/silnych kwaséw.

Informacje dodatkowe o warunkach’przechowywania

Nalezy stosowac sie do wskazan urnieszczonych na etykietach. Przechowywaé w
suchym, chtodnym i dobrze ‘wentylowanym miejscu. Trzymac z dala od ciepta i
bezposredniego swiatta stonecznego. Trzymac z dala od zrédet ognia. Nie pali¢. Nie
dopuszczac¢ nieupowaznionych oséh. Rojemniki, ktére zostaty otwarte muszg byé
ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do
wycieku substanciji.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Zalecenia
Rozwigzania specyficzne

dla sektora przemystowego

. Niedostepne.
. Niedostepne.

SEKCJA 8: Kontrola narazenial/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Nazwa produktu/sktadnika Wartosci graniczne narazenia

ester 2-butoksyetylowy kwasu-ectowego Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Dz. U.

cykloheksanon Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Dz. U.
2002 Nr 217, poz. 1833, z p6zn. zm.) (Polska, 12/2011).
NDSCh: 80 mg/m? 15 minuta/minuty.
NDS: 40 mg/m?® 8 godzina/godzin.
Dipropylene giyeol monomethyl ether Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Dz. U.

2002 Nr 217, poz. 1833, z p6zn. zm.) (Polska, 12/2011).
NDSCh: 300 mg/m? 15 minuta/minuty.
NDS: 100 mg/m? 8 godzina/godzin.

2002 Nr 217, poz. 1833, z p6zn. zm.) (Polska, 12/2011).
NDSCh: 480 mg/m? 15 minuta/minuty.
NDS: 240 mg/m? 8 godzina/godzin.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Zalecane procedury
monitoringu

8.2 Kontrola narazenia

Odpowiednie
zabezpieczenia techniczne

Indywidualne srodki ochrony

Srodki zachowania
higieny

Ochrona oczul/twarzy

Ochrona skory
Ochrona rak

Rekawice

Ochrona ciata

Ochrona drég
oddechowych

Kontrola narazenia
srodowiska

: Jezeli produkt zawiera sktadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze byc¢

niezbedny monitoring osobisty, monitoring Srodowiska pracy lub biologiczny w celu
okreslenia skutecznosci wentylacji lub inny sposob kontroli koniecznosci uzywania
srodkoéw ochrony drog oddechowych. Nalezy sie odnies¢ do Normy Europejskiej EN
689 w celu poznania metod okreslenia narazenia substancjg chemiczng przez drogi
oddechowe oraz do krajowej dokumentacji dajgcej wskazéwki zwigzanez metodami
oznaczania substancji niebezpiecznych.

: Zapewni¢ wiadciwg wentylacje. W miare mozliwo$ci, nalezy to robi¢ za-pomocag

miejscowego systemu wentylacyjnego i ogdlnego wywiewania oparow. Jezeli srodki
te nie wystarczg dla utrzymywania stezenia czastek statych i opardw ponizej NDS,
nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony oddechowe;.

: Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarzpo pracy z produktami

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po
zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej/odziezy, powinny byc¢
zastosowane wiasciwe techniki. Nalezy-wyjprac¢ skazong odziez przed ponownym
uzyciem. Nalezy sie upewnic czy stanowiSka do przemywania oczu i prysznice
bezpieczehstwa znajdujg sie w poblizu-miejsca-pracy.

: Nalezy uzywaé ochronnych okulardw/lub masek, zabezpieczajgcych oczy przed

rozbryzgami ptynow.

: Stosowanie kremdw ochronnych pomaga chroni¢ odkryte obszary skory, lecz nie

nalezy ich stosowac juz po-wystawieniu skory na dziatanie substanciji.

: Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ noszone w kazdym

przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to
konieczne.

: Pracownicy powinni ngsjc¢ antystatyczne ubrania z naturalnych widkien lub witdkien

syntetycznych, odpornych na wysokg temperature.

: Jezeli robotnicy sg' narazeni na stezenia powyzej dopuszczalnych wartosci, muszg

stosowac¢ odpeowiednie, legalizowane urzadzenia oddechowe.

: Nie dopuszczac/aby oreparat dostat sie do $ciekéw, rowdw i innych ciekéw

wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny

Kolor

Zapach

Wartos¢ graniczna zapachu
pH

Temperatura
topnienia/krzepnigcia
Temperatura zaptonu

vOoC

Dolny limit wybuchowosci

Temperatura wrzenia

+Cieez.
~_Niebieski.

- Niedostepne.
: Niedostepne.
: Niedostepne.
: Niedostepne.

: 63°C
1 94%

: Dolny: 0.9%
Gorny: 10.4%

: Najnizsza znana wartosc¢: 156°C (313°F)

Szybkos$¢ parowania : Niedostepne.
Granice palnosci lub : Niedostepne.
wybuchowosci: gérna/dolna
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SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

Preznosé¢ pary : Niedostepne.
Gestos¢ pary : Niedostepne.
Gestos¢ wzgledna : Niedostepne.
Rozpuszczalnosé : Niedostepne.
Wspétczynnik podziatu : Niedostepne.
oktanol/woda

Temperatura samozaptonu : Najnizsza znana wartos¢: 270°C (518°F) (Dipropylene Glycol Methyl Ether).
Temperatura rozkladu : Niedostepne.
Lepkosé : Niedostepne.
Wiasciwosci wybuchowe : Niedostepne.
Wiasciwosci utleniajace : Niedostepne.

9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych informaciji.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosc¢

10.1 Reaktywnosé : Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych
dotyczacych reaktywnosci.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna : Stabilne w zalecanych warunkach przecihicwywania i obchodzenia sie (patrz sekcja
7).

10.3 Mozliwos¢ : W normalnych warunkach przechowvwania i stosowania nie nastapig niebezpieczne

wystepowania reakcje.

niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktérych nalezy : Wystawiony na wysakie temperatury moze wytworzy¢ niebezpieczne produkty
unikaé rozpadu.

10.5 Materialy niezgodne : WymienionycH ponize| substancji nalezy unikac, ze wzgledu na powodowane przez
nie silne reakcje egzotermiczne: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwasow.

10.6 Niebezpieczne : W normalnychiwarunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpic
produkty rozktadu niebezpiecznyrozkiad produktu.

SEKCJA 11: Informacje icksykologiczne

Brak danych na temat samego.preparatu. Preparat ten zostat oceniony zgodnie ze zwykle stosowang metoda,
okreslong przez Dyrektywe Unii Europejskiej "Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC" i zostat odpowiednio
zaklasyfikowany pod katem toksyczrnosci. Szczegoty podano w Sekcjach 3 i 15.

Narazenie na kontakt z oparamiyrozpuszczalnikdw stanowigcych sktad substancji, w stezeniach wyzszych od
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujemny wptyw na zdrowie taki jak podraznienia bton
Sluzowych i ukladu-oddechowego, opary mogg wywierac takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny uktad
nerwowy. Objawy megg obejmowacé bdl glowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach-utraie przytomnosci.

Rozpuszczainiki megg, po wchioneciu przez skére, powodowac niektére z powyzszych objawow. Wielokrotny lub ciggty
kontakt z tym preparatem, moze powodowac utrate naturalnych ttuszczéw w skorze, co prowadzi do powstawania nie-
alergicznych zapalen kontaktowych i wchtaniania poprzez skore.

Ptyn, ktéry dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejsciowe uszkodzenia.

Potkniecie powoduje nudnosci, biegunke i wymioty.

Uwzgledniono opdznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne sktadnikow przy krétkotrwatej i
dtugotrwatej ekspozycji drogg pokarmowa, przez wdychanie, przez kontakt ze skorg i z oczami, tam gdzie takie
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

informacje sg znane.

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra
Niedostepne.
Podraznienie/nadzerka
Niedostepne.
Uczulenie
Niedostepne.
Mutagennosé
Niedostepne.
Karcynogennos¢
Niedostepne.
Toksycznosé dla uktadu rozrodczeqo
Niedostepne.
Teratogenicznosé
Niedostepne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Brak danych na temat samego preparatu.

Nie dopuszczaé, aby preparat dostat sie do sciekdw, rowow i innych ciekow wodnych.

Preparat oceniony zostat zgodnie konwencjonalng metodg opisang vs dyrektywie UE O preparatach niebezpiecznych
1999/45/EC i nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla-$redowiska lecz zawiera substancje lub substancje

niebezpieczne dla srodowiska. Zobacz Sekcja 3 w celu uzyskania szczegotow.

12.1 Toksycznosé
Niedostepne.

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Niedostepne.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Nazwa produktu/sktadnika | LogPow BCF Potencjalne
ester 2-butoksyetylowy 1.51 - niskie
kwasu octowego
cykloheksanon 0:84 - niskie
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Wspotczynnik podziatu :_Niedostepne.
gleba/woda (Koc)
Mobilnos¢ : Niedostepne.
12.5 Wyniki oceny wtascjwosci PBT i vPvB
PBT : Nie dotyczy.
vPvB : Nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
dziatania

Data wydania : 13 Czerwiec, 2012

Strona: 8/11




SWFLC0219

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Nie dopuszczac, aby preparat dostat sie do $ciekdéw, rowow i innych ciekéw wodnych.
Likwidowa¢ zgodnie z wszystkimi stosownymi przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt

Metody likwidowania

Odpady niebezpieczne

Opakowanie

Metody likwidowania

European Waste Catalogue

(EWC):

Specjalne srodki
ostroznosci

: Tworzenie odpaddw powinno byé¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Znacznych ilosci odpadowego produktu nie nalezy odprewadzac do
kolektora sanitarnego, ale nalezy je podda¢ obrdbce w odpowiedniej G&zyszczalni.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajace sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpaddw:. ( Utylizacja niniejszego
produktu, roztworéw lub produktéw pochodnych powinna-w kazdym przypadku byé
zgodna z wymogami ochrony srodowiska i legislacii-zwigzanej z utylizacja odpadéw a
takze z wymogami wtadz lokalnych.

: Klasyfikacja tego produktu moze spetnia¢ kryteria dla niebszpiecznych odpadow.

: Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikanetub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy peddawac recyklingowi. Spalanie lub
sktadowanie w terenie nalezy rozwazac jedynie wowczas gdy nie ma mozliwosci
recyklingu.

: 080312

: Usuwac produkt i jego opaKowariie w sposob bezpieczny. Nalezy zachowac

ostroznos¢ podczas operowania oprdznionymi pojemnikami, ktore nie zostaty
wyczyszczone lub wyptukane.od wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wyktadziny
moga zachowywac resziki predukit. Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania sie rozlanego
materiatu jego sptywania do gleby. lub kontaktu z gleba, ciekami wodnymi, drenami i
kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczq; transportu

ADR/RID

ADN/ADNR

IMDG

IATA

14.1 Numer UN
(numer ONZ)

Brak przepisow,

Brak przepisow.

Brak przepisow.

Brak przepisow.

14.2 Prawidtowa
nazwa
przewozowa UN

Brak przepjséw.,

Brak przepisow.

Brak przepisow.

Brak przepisow.

14.3 Klasa(-y)
zagrozenia w
transporcie

Brak przepisow:

Brak przepiséw.

Brak przepiséw.

Brak przepiséw.

14.4 Grupa
pakowania

14.5 Zagrozenia
dla srodowiska

Nie.

Nie.

Nie.

Dodatkowa
informacja

14.6 Szczegdlne
srodki ostroznosci
dla uzytkownikéw

Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowa¢ w zamknietych pojemnikach,

ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie upewnic, ze osoby
transportujgce produkt wiedza, co nalezy czyni¢ w przypadku wypadku lub rozlania.

Data wydania

: 13 Czerwiec, 2012
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.7 Transport luzem : Niedostepne.
zgodhnie z zatacznikiem Il do

konwencji MARPOL 73/78 i

kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dia substanciji lub
mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolegri

Ograniczenia dotyczace : Nie dotyczy.

produkcji, wprowadzania

do obrotu i stosowania

niektérych

niebezpiecznych

substancji, preparatow i

wyroboéw

Inne przepisy UE

Uzytkowanie : Informacje zawarte w niniejsze] karcie charakterystyki produktu chemicznego nie
przemystowe zwalniajg uzytkownika od oKreslenia.ryzyka w miejscu pracy, tak jak jest to

wymagane w przepisach BHP. Krajowe przepisy BHP dotyczg uzytkowaniz
niniejszego produktu w miejscu-pracy.

Ustawa o substancjach chemicznych-i ich mieszaninach z 25 lutego 2011r. (Dz.U. Nr
63, poz. 322) Rozporzadzéenie Ministra Zdrowia z dnia 08 lutego 2010r. w sprawie
wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz.U.201(C
Nr 27, poz. 140) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003r.
Rozporzadzenie w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substanc;ji i preparatéw
chemicznych/(Dz.U. Nr171, poz. 1666 z 2004r. Nr 243, poz.2440 z 2007r. Nr 174,
poz. 1222 z pozn. Zm.) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. w
sprawie oznakowania-opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznyci-araz-hiektérych preparatow chemicznych (Dz.U. Nr 53, poz. 439; z
2009r2). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada
2002r:w-sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833 z p6zn. zm)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdziernika 2005r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen.czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. Nr 212, poz.
1763).Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkoéw ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz.
2173) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity zat. do
obwieszczenia MGPIPS z dnia 28 sierpnia 2003r., Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z p6zn.
zm.) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikéw chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 86 z 2005r.)

15.2 Przepisy prawne : Produkt zawiera substancje, dla ktérych ocena bezpieczenstwa chemicznego jest w
dotyczace bezpieczenstwa, dalszym ciggu wymagana.

ochrony zdrowia i

srodowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny
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SEKCJA 16: Inne informacje

Kod CEPE 1
V' Wskazuje informacje, ktére zmienity sie od czasu poprzedniej wers;ji.
Skréty i akronimy : ATE = Szacunkowa toksycznos¢ ostra

CLP = Rozporzadzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania i pakawania
(Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Sracowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH

Petny tekst sktéconych : H226  tatwopalna ciecz i pary.
deklaracji H H302  Dziata szkodliwie po potknieciu.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.
H332  Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania:
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, pewoduigc-dtugotrwate skutki.

Pelny tekst klasyfikacji : Acute Tox. 4, H302 TOKSYCZNOSC OSTRA/DOUSTNIE - Kategoria 4
[CLP/GHS] Acute Tox. 4, H312 TOKSYCZNOSC OSTRA;/SKORA - Kategoria 4
Acute Tox. 4, H332 TOKSYCZNCSC-OSTRA: WDYCHANIE - Kategoria 4

Aquatic Chronic 2, H411 PRZEWLEKtE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
WODNEGO - Kategoria 2

Flam. Liqg. 3, H226 SUBSTANCJE CIEKLE LATWOPALNE - Kategoria 3
Pelny tekst skréconych : R10- Produkt tatwopalny.
zwrotow R R20- Dziata szkodliwie przez drogi'oddechowe|

R20/21- Dziata szkodliwie przez drogi eddechowe i w kontakcie ze skora.
R51/53- Dziata toksycznie na organizmy-wodne; moze powodowacé dtugo
utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w.srodowisku wodnym.

Petny tekst klasyfikacji : Xn - Produkt szkodliwy

[DSD/DPD] N - Produkt niebezpieczny \dla srodowiska
Data wydruku 1 6/26/2012.

Data wydania/ Data : 6/13/2012.

aktualizacji

Data poprzedniego wydania : 1/11/2011.

Wersja : 4.03

Informacja dla czytelnika

Informacje na niniejszej Karcie Charakterystyki sz oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz biezacych
przepisach prawnych Unii Europejskiej i poszczegdlnych krajow. Wyréb ten nie moze byé uzywany do celéw
innych, niz podane w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji uzycia. We wszystkich
przypadkach, uzytkownik jest odpowiedzialny za spetnienie wszystkich czynnosci, wymaganych przez
miejscowe przepisy i regulaminy. Celem informacji zawartych na niniejszej Karcie Danych nt. Bezpieczenstwa
jest opis wymagan bezpieczerisiwa, dotyczacych naszego wyrobu. Nie powinny jednak by¢ traktowane jako
gwarancja wlasciwosci tege wyrobu.

Zalacznik
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