
KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU
CHEMICZNEGO

Spe nia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Za cznik II - Polska

SUN CHEMICAL
NORTON HILL
MIDSOMER NORTON
BATH
SOMERSET
BA3 4RT
UNITED KINGDOM
(44) 1689 894000

Wytwórca/  Dystrybutor :

SUN CHEMICAL SP. Z O.O.
OKOLNA 46 
PL 05-270 MARKI
POLAND
(48) 22 7615100 

SWFLM0219:STREAMLINE LT MAGENTA 5L :DL03Nazwa produktu :

Kod produktu : SWFLM0219

1.1 Identyfikator produktu

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa

1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki

1.4 Numer telefonu alarmowego

Dostawca

Numer telefonu :

Adres e-mail osoby
odpowiedzialnej za t  kart
charakterystyki

regulatory.affairs@sunchemical.com:

Farba drukarska. Materia  pokrewny do farby drukarskiej

Numer indeksu :

Zidentyfikowane zastosowania

Nie dotyczy.

Nie zalecane stosowanie Przyczyna

(48) 22 7615100 (24hrs)

Klasyfikacja Xn; R20/21:

:Zagro enia ludzkiego
zdrowia

Dzia a szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór .

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro e

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu : Mieszanina

Klasyfikacja wed ug Dyrektywy 1999/45/WE [DPD]

Produkt ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej pó niejszymi
zmianami.
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagro e

Symbol lub symbole
niebezpiecze stwa

Warunki bezpiecznego
stosowania

S36/37- Nosi  odpowiedni  odzie  ochronn  i odpowiednie r kawice ochronne.

R20/21- Dzia a szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór .Okre lenie zagro enia

Niebezpieczne sk adniki

:

:

:

:

Produkt szkodliwy

ester 2-butoksyetylowy kwasu octowego

Wskazanie
niebezpiecze stwa

:

:Inne zagro enia nie
odzwierciedlone w
klasyfikacji

Niedost pne.

Bardziej szczegó owe informacje dotycz ce wp ywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów mo na znale  w
rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania

Uzupe niaj ce elementy
etykiety

: Nie dotyczy.

2.3 Inne zagro enia

Patrz Sekcja 16 - pe ny tekst zadeklarowanych wy ej Fraz-R.

SEKCJA 3: Sk ad/informacja o sk adnikach

Substancja/Preparat Mieszanina:

Identyfikatory 67/548/EWGNazwa
produktu/sk adnika

Nie zawiera sk adników, które w wietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym st eniu s  klasyfikowane jako
niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, klasyfikowane s  jako PBT lub vPvB, lub którym przypisano ograniczenia co
do wyst powania w rodowisku pracy, nie ma wi c wymogu wymieniania ich w niniejszym ust pie.

ester 2-butoksyetylowy
kwasu octowego

WE: 203-933-3
CAS: 112-07-2
Indeks: 607-038-00-2

40 - 70 Xn; R20/21 Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332

[1] [2]

cykloheksanon WE: 203-631-1
CAS: 108-94-1
Indeks: 606-010-00-7

10 - 25 R10
Xn; R20

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H332

[1] [2]

Dipropylene glycol
monomethyl ether

WE: 252-104-2
CAS: 34590-94-8

10 - 25 Nie sklasyfikowany. Niedost pne. [2]

Hexyl acetate WE: 205-572-7
CAS: 142-92-7

< 1 R10
N; R51/53

Flam. Liq. 3, H226
Aquatic Chronic 2, H411

[1]

Ethoxylated non ionic
surfactant

CAS: 65545-80-4 < 1 N; R51/53 Aquatic Chronic 2, H411 [1]

Patrz Sekcja 16 -
pe ny tekst
zadeklarowanych
wy ej Fraz-R.

% TypRozporz dzenie (WE)
Nr 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja

Pe ny tekst
powy szych uwag H
podano w punkcie 16.

Typ
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SEKCJA 3: Sk ad/informacja o sk adnikach

Najwy sze dopuszczalne st enia, je li s  dost pne, wymienione s  wymienione w cz ci 8.

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub rodowiska
[2] Substancja, dla której wyznaczono dopuszczalne st enie w rodowisku pracy
[3] Substancja spe nia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporz dzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks XIII
[4] Substancja spe nia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporz dzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks XIII

Po po kni ciu skonsultowa  si  natychmiast z lekarzem i pokaza  opakowanie lub
etykiet . Zapewni  osobie ciep o i spokój. Nie wywo ywa  wymiotów.

Kontakt ze skór

Usun  szk a kontaktowe je eli s . Natychmiast przemywa  oczy bie c  wod ,
przez co najmniej 15 minut przy otwartych powiekach. W razie przypadkowego
kontaktu z oczami, nale y unika  promieni s o ca i innych róde  promieni
ultrafioletowych, które mog  zwi kszy  czu o  na wiat o oczu.

Zdj  ska on  odzie  i buty. Skór  nale y my  dok adnie wod  z myd em lub
stosowa  sprawdzony rodek do mycia skóry. NIE wolno u ywa  rozpuszczalników
ani rozcie czalników.

Wynie  na wie e powietrze. Zapewni  osobie ciep o i spokój. Je eli osoba nie
oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie usta o, wykwalifikowany
personel powinien wykona  sztuczne oddychanie lub poda  tlen.

Spo ycie

Wdychanie

Kontakt z okiem

:

:

:

:

SEKCJA 4: rodki pierwszej pomocy

Ogólne W razie jakichkolwiek w tpliwo ci, lub je eli objawy nie ust puj , nale y zasi gn
pomocy lekarskiej. Nigdy nie podawa  niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W
razie utraty przytomno ci, nale y u o y  w pozycji stabilizowanej (po o enie na boku)
i uzyska  pomoc lekarsk .

:

4.1 Opis rodków pierwszej pomocy

Ochrona osób
udzielaj cych pierwszej
pomocy

: Nie nale y podejmowa  adnych dzia a , które stwarza yby ryzyko dla kogokolwiek
chyba, e jest si  odpowiednio przeszkolonym.  Mo e by  niebezpiecznym dla osoby
udzielaj cej sztucznego oddychania usta usta.

4.2 Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia

Uwagi dla lekarzy Leczy  objawowo.  W przypadku po kni cia lub wdychania du ej ilo ci, natychmiast
skontaktowa  si  z lekarzem specjalizuj cym si  w leczeniu zatru  truciznami.

:

Szczególne sposoby
leczenia

4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania z
poszkodowanym

Bez specjalnego leczenia.:

Brak danych na temat samego preparatu. Preparat ten zosta  oceniony zgodnie ze zwykle stosowan  metod ,
okre lon  przez Dyrektyw  Unii Europejskiej "Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC" i zosta  odpowiednio
zaklasyfikowany pod k tem toksyczno ci. Szczegó y podano w Sekcjach 3 i 15.

Nara enie na kontakt z oparami rozpuszczalników stanowi cych sk ad substancji, w st eniach wy szych od
najwy szego dopuszczalnego st enia w miejscu pracy, mo e mie  ujemny wp yw na zdrowie taki jak podra nienia
b on luzowych i uk adu oddechowego, opary mog  wywiera  tak e szkodliwy wp yw na nerki, w trob  i centralny
uk ad nerwowy. Objawy mog  obejmowa  ból g owy, zawroty g owy, zm czenie, obni enie si y mi ni, a w skrajnych
przypadkach utrat  przytomno ci.
Rozpuszczalniki mog , po wch on ciu przez skór , powodowa  niektóre z powy szych objawów. Wielokrotny lub
ci g y kontakt z tym preparatem, mo e powodowa  utrat  naturalnych t uszczów w skórze, co prowadzi do
powstawania nie-alergicznych zapale  kontaktowych i wch aniania poprzez skór .
P yn, który dostanie si  do oka, mo e powodowa  podra nienie i przej ciowe uszkodzenia.
Po kni cie powoduje nudno ci, biegunk  i wymioty.
Uwzgl dniono opó nione i bezpo rednie dzia anie, a tak e dzia anie chroniczne sk adników przy krótkotrwa ej i
d ugotrwa ej ekspozycji drog  pokarmow , przez wdychanie, przez kontakt ze skór  i z oczami, tam gdzie takie
informacje s  znane.
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SEKCJA 4: rodki pierwszej pomocy

SEKCJA 5: Post powanie w przypadku po aru

Nie u ywa  strumienia wody.

Niebezpieczne produkty
rozk adu termicznego

Zagro enia ze strony
substancji lub mieszaniny

Specjalne wyposa enie
ochronne dla stra aków

5.1 rodki ga nicze

:

:

:

Stosowne rodki ga nicze :

Niew a ciwe rodki
ga nicze

:

5.2 Szczególne zagro enia zwi zane z substancj  lub mieszanin

5.3 Informacje dla stra y po arnej

Specjalne dzia ania
ochronne dla stra aków

:

Spalanie powoduje wytwarzanie g stego, czarnego dymu. Kontakt z produktami
rozk adu mo e by  niebezpieczny dla zdrowia.

Zamkni te pojemniki, wystawione na dzia anie ognia nale y ch odzi  wod .
Zabezpieczy  przed przedostaniem si  wycieków z po aru do kanalizacji burzowej
lub cieków wodnych.

Mo e by  potrzebny odpowiedni sprz t do oddychania.

Produkty rozk adu mog  zawiera  nast puj ce materia y: tlenek w gla, dwutlenek
w gla, dym, tlenki azotu.

U ywa  suchych rodków chemicznych, CO2, zraszania wod  lub piany.

SEKCJA 6: Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
rodowiska

Nie dopuszcza , aby preparat dosta  si  do cieków, rowów i innych cieków
wodnych. W razie zanieczyszczenia tym wyrobem jezior, rzek lub systemów
ciekowych, nale y zawiadomi  odpowiednie w adze, zgodnie z miejscowymi

przepisami.

6.2 rodki ostro no ci w
zakresie ochrony

rodowiska

6.3 Metody i materia y
zapobiegaj ce
rozprzestrzenianiu si
ska enia i s u ce do
usuwania ska enia

6.1 Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla personelu nie
bior cego udzia u w akcji
ratowniczej

:

Dla personelu bior cego
udzia  w akcji ratowniczej

: Je li dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzie  specjalna, zapozna  si  z
informacjami w punkcie 8, dotycz cymi materia ów w a ciwych i nieodpowiednich.
Dodatkowe informacje dotycz ce rodków higieny podano w punkcie 8.

:

:

Nale y usun  wszelkie ród a zap onu i przewietrzy  pomieszczenie. Unika
wdychania par lub mg y. Nale y zastosowa  rodki ochrony wymienione w sekcjach
7 i 8.

Rozlane lub rozsypane substancje, nale y zebra  za pomoc  niepalnych materia ów,
takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nast pnie umie ci  w
pojemnikach i utylizowa  zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz sekcja 13).
Nale y zmywa  roztworem detergentu. Unika  u ycia rozpuszczalników.
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Opary s  ci sze od powietrza i mog  rozprzestrzenia  si  nad pod og . Opary
mog  tworzy  z powietrzem mieszank  wybuchow . Nale y zapobiega  tworzeniu
si  palnych lub wybuchowych st e  oparów i unika  powstawania st e  wy szych
ni  dopuszczalne dla pomieszcze  roboczych.
Poza tym, niniejszy wyrób mo e by  u ywany wy cznie tam, gdzie nie ma adnych
otwartych róde  ognia, ani innych róde  zap onu. Sprz t elektryczny musi posiada
odpowiedni  klas  ochrony.
Aby rozproszy  elektryczno  statyczn  podczas przenoszenia, uziemi  beczk  i
pod czy  do odbieraj cego pojemnika za pomoc  cz cego paska. Osoby
obs uguj ce powinny nosi  antystatyczne obuwie i ubranie, a pod ogi powinny
przewodzi  elektryczno .
Przechowywa  pojemnik szczelnie zamkni ty. Trzyma  z dala od ciep a, iskier i
p omienia. Nie wolno u ywa  narz dzi wytwarzaj cych iskry.
Unika  zanieczyszczenia skóry i oczu. Nale y unika  wdychania py u, cz steczek
sta ych, aerozolu lub mg y rozpylonej cieczy, które powstaj  na skutek stosowania
tego preparatu. Nale y zabroni  spo ywania pokarmów i napojów oraz palenia
tytoniu w obszarze, w którym ten materia  jest przechowywany, przemieszczany i
przetwarzany.
Nosi  w a ciwe wyposa enie ochrony osobistej (patrz cz  8).
Do opró niania nie wolno stosowa  ci nienia. Pojemnik ten nie jest pojemnikiem
ci nieniowym.
Nale y przechowywa  w pojemnikach z takiego samego materia u, co oryginalny.
Nale y post powa  zgodnie z przepisami bezpiecze stwa i higieny pracy.

SEKCJA 7: Post powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

7.2 Warunki bezpiecznego
magazynowania, cznie z
informacjami dotycz cymi
wszelkich wzajemnych
niezgodno ci

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) ko cowe

Zalecenia :

:Rozwi zania specyficzne
dla sektora przemys owego

Niedost pne.

Niedost pne.

:

7.1 rodki ostro no ci
dotycz ce bezpiecznego
post powania

:

Nale y przechowywa  zgodnie z miejscowymi przepisami.
Uwagi o wspólnym przechowywaniu
Trzyma  z dala od: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwasów.
Informacje dodatkowe o warunkach przechowywania
Nale y stosowa  si  do wskaza  umieszczonych na etykietach. Przechowywa  w
suchym, ch odnym i dobrze wentylowanym miejscu. Trzyma  z dala od ciep a i
bezpo redniego wiat a s onecznego. Trzyma  z dala od róde  ognia. Nie pali . Nie
dopuszcza  nieupowa nionych osób. Pojemniki, które zosta y otwarte musz  by
ponownie uszczelnione i przechowywane w po o eniu pionowym aby nie dopu ci  do
wycieku substancji.

Nale y przechowywa  w nast puj cym zakresie temperatur:  5 - 35  °C

SEKCJA 8: Kontrola nara enia/ rodki ochrony indywidualnej

Nazwa produktu/sk adnika Warto ci graniczne nara enia

Najwy sze dopuszczalne st enia

ester 2-butoksyetylowy kwasu octowego Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej (Dz. U.
2002 Nr 217, poz. 1833, z pózn. zm.) (Polska, 12/2011).
  NDSCh: 300 mg/m³ 15 minuta/minuty.
  NDS: 100 mg/m³ 8 godzina/godzin.

cykloheksanon Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej (Dz. U.
2002 Nr 217, poz. 1833, z pózn. zm.) (Polska, 12/2011).
  NDSCh: 80 mg/m³ 15 minuta/minuty.
  NDS: 40 mg/m³ 8 godzina/godzin.

Dipropylene glycol monomethyl ether Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej (Dz. U.

8.1 Parametry dotycz ce kontroli
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SEKCJA 8: Kontrola nara enia/ rodki ochrony indywidualnej

Je eli robotnicy s  nara eni na st enia powy ej dopuszczalnych warto ci, musz
stosowa  odpowiednie, legalizowane urz dzenia oddechowe.

Pracownicy powinni nosi  antystatyczne ubrania z naturalnych w ókien lub w ókien
syntetycznych, odpornych na wysok  temperatur .

Nale y u ywa  ochronnych okularów lub masek, zabezpieczaj cych oczy przed
rozbryzgami p ynów.

: Odporne na czynniki chemiczne r kawice powinny by  noszone w ka dym
przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, e jest to
konieczne.

Stosowanie kremów ochronnych pomaga chroni  odkryte obszary skóry, lecz nie
nale y ich stosowa  ju  po wystawieniu skóry na dzia anie substancji.

R kawice

Zapewni  w a ciw  wentylacj . W miar  mo liwo ci, nale y to robi  za pomoc
miejscowego systemu wentylacyjnego i ogólnego wywiewania oparów. Je eli rodki
te nie wystarcz  dla utrzymywania st enia cz stek sta ych i oparów poni ej NDS,
nale y stosowa  odpowiednie rodki ochrony oddechowej.

Nie dopuszcza , aby preparat dosta  si  do cieków, rowów i innych cieków
wodnych.

Zalecane procedury
monitoringu

Je eli produkt zawiera sk adniki, na które ekspozycja jest ograniczona mo e by
niezb dny monitoring osobisty, monitoring rodowiska pracy lub biologiczny w celu
okre lenia skuteczno ci wentylacji lub inny sposób kontroli konieczno ci uzywania
rodków ochrony dróg oddechowych.  Nale y si  odnie  do Normy Europejskiej EN

689 w celu poznania metod okre lenia nara enia substancj  chemiczn  przez drogi
oddechowe oraz do krajowej dokumentacji daj cej wskazówki zwi zane z metodami
oznaczania substancji niebezpiecznych.

:

2002 Nr 217, poz. 1833, z pózn. zm.) (Polska, 12/2011).
  NDSCh: 480 mg/m³ 15 minuta/minuty.
  NDS: 240 mg/m³ 8 godzina/godzin.

Ochrona r k

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona dróg
oddechowych

:

:

Ochrona skóry

Kontrola nara enia
rodowiska

:

Odpowiednie
zabezpieczenia techniczne

:

Wymy  dok adnie r ce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami
chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz u ywaniem toalety, a tak e po
zako czeniu zmiany.  Do usuni cia potencjalnie ska onej odzie y, powinny by
zastosowane w a ciwe techniki.  Nale y wypra  ska on  odzie  przed ponownym
u yciem.  Nale y si  upewni  czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpiecze stwa znajduj  si  w pobli u miejsca pracy.

8.2 Kontrola nara enia

rodki zachowania
higieny

:

Indywidualne rodki ochrony

Ochrona cia a :

:

Temperatura zap onu 63°C

Dolny: 0.9%
Górny: 10.4%

Dolny limit wybuchowo ci :

:

VOC : 93%

Temperatura wrzenia : Najni sza znana warto : 156°C (313°F)

Temperatura
topnienia/krzepni cia

Niedost pne.

Niedost pne.Zapach

pH

Szybko  parowania Niedost pne.

Niedost pne.

Niedost pne.Warto  graniczna zapachu

:

:

:

:

:

SEKCJA 9: W a ciwo ci fizyczne i chemiczne

Stan fizyczny

Kolor

:

:

9.1 Informacje na temat podstawowych w a ciwo ci fizycznych i chemicznych

Ciecz.

Czerwony.
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SEKCJA 9: W a ciwo ci fizyczne i chemiczne

Pr no  pary

G sto  wzgl dna

G sto  pary

Rozpuszczalno

Niedost pne.

Niedost pne.

Niedost pne.

Niedost pne.

Temperatura samozap onu Najni sza znana warto : 270°C (518°F) (Dipropylene Glycol Methyl Ether).

Niedost pne.

Niedost pne.

Niedost pne.

Lepko Niedost pne.

Wspó czynnik podzia u
oktanol/woda

Granice palno ci lub
wybuchowo ci: górna/dolna

W a ciwo ci wybuchowe

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Niedost pne.W a ciwo ci utleniaj ce :

9.2 Inne informacje

Temperatura rozk adu : Niedost pne.

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 10: Stabilno  i reaktywno

Wymienionych poni ej substancji nale y unika , ze wzgl du na powodowane przez
nie silne reakcje egzotermiczne: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwasów.

10.6 Niebezpieczne
produkty rozk adu

10.4 Warunki, których nale y
unika

Wystawiony na wysokie temperatury mo e wytworzy  niebezpieczne produkty
rozpadu.

Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia si  (patrz sekcja
7).

10.2 Stabilno  chemiczna :

:

:

10.5 Materia y niezgodne :

10.3 Mo liwo
wyst powania
niebezpiecznych reakcji

:

10.1 Reaktywno : Dla tego produktu lub jego sk adników nie ma konkretnych danych testowych
dotycz cych reaktywno ci.

W normalnych warunkach magazynowania i u ytkowania, nie powinien nast pi
niebezpieczny rozk ad produktu.

W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nast pi  niebezpieczne
reakcje.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Brak danych na temat samego preparatu. Preparat ten zosta  oceniony zgodnie ze zwykle stosowan  metod ,
okre lon  przez Dyrektyw  Unii Europejskiej "Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC" i zosta  odpowiednio
zaklasyfikowany pod k tem toksyczno ci. Szczegó y podano w Sekcjach 3 i 15.

Nara enie na kontakt z oparami rozpuszczalników stanowi cych sk ad substancji, w st eniach wy szych od
najwy szego dopuszczalnego st enia w miejscu pracy, mo e mie  ujemny wp yw na zdrowie taki jak podra nienia b on
luzowych i uk adu oddechowego, opary mog  wywiera  tak e szkodliwy wp yw na nerki, w trob  i centralny uk ad

nerwowy. Objawy mog  obejmowa  ból g owy, zawroty g owy, zm czenie, obni enie si y mi ni, a w skrajnych
przypadkach utrat  przytomno ci.
Rozpuszczalniki mog , po wch on ciu przez skór , powodowa  niektóre z powy szych objawów. Wielokrotny lub ci g y
kontakt z tym preparatem, mo e powodowa  utrat  naturalnych t uszczów w skórze, co prowadzi do powstawania nie-
alergicznych zapale  kontaktowych i wch aniania poprzez skór .
P yn, który dostanie si  do oka, mo e powodowa  podra nienie i przej ciowe uszkodzenia.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych

Toksyczno  ostra

Niedost pne.

Karcynogenno

Niedost pne.

Mutagenno

Niedost pne.

Teratogeniczno

Niedost pne.

Toksyczno  dla uk adu rozrodczego

Niedost pne.

Podra nienie/nad erka

Niedost pne.

Uczulenie

Niedost pne.

Po kni cie powoduje nudno ci, biegunk  i wymioty.
Uwzgl dniono opó nione i bezpo rednie dzia anie, a tak e dzia anie chroniczne sk adników przy krótkotrwa ej i
d ugotrwa ej ekspozycji drog  pokarmow , przez wdychanie, przez kontakt ze skór  i z oczami, tam gdzie takie
informacje s  znane.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Brak danych na temat samego preparatu.
Nie dopuszcza , aby preparat dosta  si  do cieków, rowów i innych cieków wodnych.

Preparat oceniony zosta  zgodnie konwencjonaln  metod  opisan  w dyrektywie UE O preparatach niebezpiecznych
1999/45/EC i nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla rodowiska lecz zawiera substancj  lub substancje
niebezpieczne dla rodowiska. Zobacz Sekcja 3 w celu uzyskania szczegó ów.

12.1 Toksyczno

Mobilno Niedost pne.:

LogPow BCF Potencjalne

12.3 Zdolno  do bioakumulacji

Nazwa produktu/sk adnika

ester 2-butoksyetylowy
kwasu octowego

1.51 - niskie

cykloheksanon 0.81 - niskie

Niedost pne.

12.2 Trwa o  i zdolno  do rozk adu

Niedost pne.

PBT : Nie dotyczy.

vPvB : Nie dotyczy.

12.4 Mobilno  w glebie

Wspó czynnik podzia u
gleba/woda (KOC)

Niedost pne.:

12.5 Wyniki oceny w a ciwo ci PBT i vPvB
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.6 Inne szkodliwe skutki
dzia ania

Brak doniesie  o niepo danych skutkach lub krytycznych zagro eniach.:

SEKCJA 13: Post powanie z odpadami

Klasyfikacja tego produktu mo e spe nia  kryteria dla niebezpiecznych odpadów.Odpady niebezpieczne :

:Metody likwidowania

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt

Opakowanie

Metody likwidowania :

Specjalne rodki
ostro no ci

Tworzenie odpadów powinno by  unikane lub ograniczane do minimum, je li
mo liwe.  Odpady opakowaniowe nale y poddawa  recyklingowi.  Spalanie lub
sk adowanie w terenie nale y rozwa a  jedynie wówczas gdy nie ma mo liwo ci
recyklingu.

Usuwa  produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.  Nale y zachowa
ostro no  podczas operowania opró nionymi pojemnikami, które nie zosta y
wyczyszczone lub wyp ukane od wewn trz.  Puste pojemniki lub ich wyk adziny
mog  zachowywa  resztki produktu.  Nale y unika  rozprzestrzeniania si  rozlanego
materia u jego sp ywania do gleby lub kontaktu z gleb , ciekami wodnymi, drenami i
kanalizacj .

Tworzenie odpadów powinno by  unikane lub ograniczane do minimum, je li
mo liwe.  Znacznych ilo ci odpadowego produktu nie nale y odprowadza  do
kolektora sanitarnego, ale nale y je podda  obróbce w odpowiedniej oczyszczalni.
Nale y utylizowa  nadmiar produktów i produkty nie nadaj ce si  do recyklingu w
licencjonowanym przedsi biorstwie utylizacji odpadów.  Utylizacja niniejszego
produktu, roztworów lub produktów pochodnych powinna w ka dym przypadku by
zgodna z wymogami ochrony rodowiska i legislacji zwi zanej z utylizacja odpadów a
tak e z wymogami w adz lokalnych.

Nie dopuszcza , aby preparat dosta  si  do cieków, rowów i innych cieków wodnych.
Likwidowa  zgodnie z wszystkimi stosownymi przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.

European Waste Catalogue
(EWC):

: 08 03 12

:

:

Brak przepisów.

Brak przepisów.

-

Brak przepisów.

Brak przepisów.

-

Brak przepisów.

Brak przepisów.

Brak przepisów.Brak przepisów.

Brak przepisów.

-

Brak przepisów.

-

Brak przepisów. Brak przepisów.

SEKCJA 14: Informacje dotycz ce transportu

- - - -

ADR/RID IMDG IATA

14.1 Numer UN
(numer ONZ)

14.2 Prawid owa
nazwa
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y)
zagro enia w
transporcie

14.4 Grupa
pakowania

ADN/ADNR

Dodatkowa
informacja

14.5 Zagro enia
dla rodowiska

Nie. Nie. Nie. Nie.
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SEKCJA 14: Informacje dotycz ce transportu

Transport na terenie u ytkownika:  nale y zawsze transportowa  w zamkni tych pojemnikach,
które znajduj  si  w pozycji pionowej i s  zabezpieczone. Nale y si  upewni , e osoby
transportuj ce produkt wiedz , co nale y czyni  w przypadku wypadku lub rozlania.

14.6 Szczególne
rodki ostro no ci

dla u ytkowników

14.7 Transport luzem
zgodnie z za cznikiem II do
konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC

: Niedost pne.

SEKCJA 15: Informacje dotycz ce przepisów prawnych

U ytkowanie
przemys owe

: Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu chemicznego nie
zwalniaj  u ytkownika od okre lenia ryzyka w miejscu pracy, tak jak jest to
wymagane w przepisach BHP. Krajowe przepisy BHP dotycz  u ytkowania
niniejszego produktu w miejscu pracy.

15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, ochrony zdrowia i rodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Inne przepisy UE

Nie dotyczy.Ograniczenia dotycz ce
produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania
niektórych
niebezpiecznych
substancji, preparatów i
wyrobów

:

Rozporz dzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Wykaz substancji podlegaj cych procedurze udzielania zezwole

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z 25 lutego 2011r. (Dz.U. Nr
63, poz. 322) Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 08 lutego 2010r. w sprawie
wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacj  i oznakowaniem (Dz.U.2010
Nr 27, poz. 140) Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003r.
Rozporz dzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów
chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666 z 2004r. Nr 243, poz.2440 z 2007r. Nr 174,
poz. 1222 z pó n. zm.) Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. w
sprawie oznakowania opakowa  substancji niebezpiecznych i preparatów
niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 53, poz. 439; z
2009r.) Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 listopada
2002r. w sprawie najwy szych dopuszczalnych st e  i nat e  czynników
szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833 z pó n. zm)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pa dziernika 2005r.
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie najwy szych dopuszczalnych st e  i
nat e  czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U. Nr 212, poz.
1769) Rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie
zasadniczych wymaga  dla rodków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz.
2173) Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (tekst jednolity za . do
obwieszczenia MGPiPS z dnia 28 sierpnia 2003r., Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z pó n.
zm.) Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy zwi zanej z wyst powaniem w miejscu pracy
czynników chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 86 z 2005r.)
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SEKCJA 15: Informacje dotycz ce przepisów prawnych
15.2 Przepisy prawne
dotycz ce bezpiecze stwa,
ochrony zdrowia i

rodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Produkt zawiera substancje, dla których ocena bezpiecze stwa chemicznego jest w
dalszym ci gu wymagana.

:

SEKCJA 16: Inne informacje

Informacje na niniejszej Karcie Charakterystyki s  oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bie cych
przepisach prawnych Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Wyrób ten nie mo e by  u ywany do celów
innych, ni  podane w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji u ycia. We wszystkich
przypadkach, u ytkownik jest odpowiedzialny za spe nienie wszystkich czynno ci, wymaganych przez
miejscowe przepisy i regulaminy. Celem informacji zawartych na niniejszej Karcie Danych nt. Bezpiecze stwa
jest opis wymaga  bezpiecze stwa, dotycz cych naszego wyrobu. Nie powinny jednak by  traktowane jako
gwarancja w a ciwo ci tego wyrobu.

Informacja dla czytelnika

Kod CEPE : 1

4.04

6/26/2012.Data wydruku

Data wydania/ Data
aktualizacji

Wersja

Data poprzedniego wydania

:

:

:

:

Pe ny tekst skróconych
zwrotów R

: R10- Produkt atwopalny.
R20- Dzia a szkodliwie przez drogi oddechowe.
R20/21- Dzia a szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór .
R51/53- Dzia a toksycznie na organizmy wodne; mo e powodowa  d ugo
utrzymuj ce si  niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym.

Xn - Produkt szkodliwy
N - Produkt niebezpieczny dla rodowiska

:Pe ny tekst klasyfikacji
[DSD/DPD]

Wskazuje informacje, które zmieni y si  od czasu poprzedniej wersji.

6/13/2012.

1/11/2011.

Pe ny tekst sktóconych
deklaracji H

:

Skróty i akronimy : ATE = Szacunkowa toksyczno  ostra
CLP = Rozporz dzenie dotycz ce klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporz dzenie (WE) nr 1272/2008)
DNEL = Pochodny Poziom Niepowoduj cy Zmian
EUH statement = CLP = Zwrot wskazuj cy rodzaj zagro enia
PNEC = Przewidywane St enie Niepowoduj ce Zmian w rodowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH

Pe ny tekst klasyfikacji
[CLP/GHS]

:

H226 atwopalna ciecz i pary.
H302 Dzia a szkodliwie po po kni ciu.
H312 Dzia a szkodliwie w kontakcie ze skór .
H332 Dzia a szkodliwie w nast pstwie wdychania.
H411 Dzia a toksycznie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e skutki.

Acute Tox. 4, H302 TOKSYCZNO  OSTRA: DOUSTNIE - Kategoria 4
Acute Tox. 4, H312 TOKSYCZNO  OSTRA: SKÓRA - Kategoria 4
Acute Tox. 4, H332 TOKSYCZNO  OSTRA: WDYCHANIE - Kategoria 4
Aquatic Chronic 2, H411 PRZEWLEK E ZAGRO ENIE DLA RODOWISKA

WODNEGO - Kategoria 2
Flam. Liq. 3, H226 SUBSTANCJE CIEK E ATWOPALNE - Kategoria 3
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Za cznik
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