SunChemic dl

a member of the DIC group

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

CHEMICZNEGO

Spelnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik Il, ze zmianami wprowadzonymi przez
rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 - Polska

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spoétki/

przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa produktu
Kod produktu

Nazwa handlowa
Data wydania/ Data aktualizacji

Wersja

: TXT CYAN
: TXTPC
: STREAMLINE®

: 22 Kwiecien 2016
: 0.05

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane zastosowania

Colorant; Materiat pokrewny do farby drukarskiej; Farba drukarska.

Nie zalecane stosowanie

Przyczyna

Nie dotyczy.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Wytwérca/ Dystrybutor

Adres e-mail osoby
odpowiedzialnej za tg
karte charakterystyki

: BUNJET

NORTON HILL
MIDSOMER NORTON
BATH

SOMERSET

BA3 4RT

UNITED KINGDOM
(44) 1761 414471

SUN CHEMICAL SP. Z 0.0.
OKOLNA 46

PL 05-270 MARKI
POLAND

(48) 22 7615100

: regulatory.affairs@sunchemical.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Dostawca
Numer telefonu

1 (48) 223988029 (Chemtrec - 24 hours)

Data wydania

: 22 Kwiecien, 2016
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu

Klas
Nie sklasyfikowany.

: Mieszanina
ikacja wedtug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS

Bardziej szczegétowe informacje dotyczgce wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w

rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania
Hasto ostrzegawcze
Zwroty wskazujace rodzaj

: Brak hasta ostrzegawczego.
: Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

zagrozenia

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
Zapobieganie : Nie dotyczy.
Reagowanie : Nie dotyczy.
Przechowywanie : Nie dotyczy.
Usuwanie : Nie dotyczy.

Uzupelniajace elementy

etykiety

zgdanie.
2.3 Inne zagrozenia
Inne zagrozenia nie : Nie znane.

odzwierciedlone w
klasyfikaciji

: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Moze
powodowac wystgpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostepna na

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

Substancja/Preparat : Mieszanina
Klasyfikacja
Nazwa produktu/ Identyfikatory % Rozporzadzenie (WE) | Typ
sktadnika Nr 1272/2008 [CLP]
glycerol REACH #: 01-2119471987-18 | 25 < 50 Nie sklasyfikowany. (2
WE: 200-289-5
CAS: 56-81-5
1-amino-4-(ethylamino)-9,10-dihydro-9, WE: 263-606-6 25<5 Skin Irrit. 2, H315 (1]
10-dioxoanthracene-2-carbonitrile CAS: 62570-50-7 Eye Irrit. 2, H319
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on WE: 220-120-9 0.0075348| Acute Tox. 4, H302 (11
CAS: 2634-33-5 Skin Irrit. 2, H315
Indeks: 613-088-00-6 Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
(M=1)
2-methyl-2H-isothiazol-3-one WE: 220-239-6 0.0075348| Acute Tox. 4, H302 (1]

CAS: 2682-20-4

Acute Tox. 4, H332
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
(M=10)

Aquatic Chronic 1,

Data wydania

: 22 Kwiecien, 2016
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SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

H410 (M=10)
Pelny tekst
powyzszych uwag H
podano w Sekcji 16.

Nie zawiera sktadnikow, ktére w $wietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg klasyfikowane jako
niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB, lub ktérym przypisano ograniczenia co
do wystepowania w srodowisku pracy, nie ma wiec wymogu wymieniania ich w niniejszym ustepie.

Typ

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub $rodowiska

[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy

[3] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks XIlII

[4] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks Xl

[5] Substancja wywotujgca réownorzedne obawy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg w sekcji 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Ogolne : W razie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja, nalezy zasiegna¢
pomocy lekarskiej. Nigdy nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W
razie utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji stabilizowanej (potozenie na boku)
i uzyska¢ pomoc lekarskg.

Kontakt z okiem : Usunac szkta kontaktowe jezeli sg. Natychmiast przemywac oczy biezagcg woda,
przez co najmniej 15 minut przy otwartych powiekach. W razie przypadkowego
kontaktu z oczami, nalezy unika¢ promieni stonca i innych zrédet promieni
ultrafioletowych, ktére moga zwiekszyé czutos¢ naswiatto oczu.

Wdychanie : Wynie$¢ na swieze powietrze. Zapewnic¢ osobie ciepto i spokoj. Jezeli osoba nie
oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany
personel powinien wykonac¢ sztuczne oddychanie lub podac tlen.

Kontakt ze skoérg : Zdjac¢ skazong odziez i buty. Skoére nalezy my¢ doktadnie wodg z mydtem lub
stosowac sprawdzony srodek do mycia skoéry. NIE wolno uzywaé rozpuszczalnikow
ani rozcienczalnikow.

Spozycie : Po potknigciu skonsultowac¢ sie natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub
etykiete. Zapewni¢ osobie ciepto i spokéj. NIE wywotywacé wymiotow.

Ochrona oséb : Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

udzielajgcych pierwszej chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.

pomocy

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny. Produkt nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny
wedtug rozporzgdzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.

Powtarzalne i diuzsze narazenie na mieszanine moze spowodowac usuniecie naturalnego ttuszczu ze skory,
powodujgce nieuczuleniowe zapalenie skory i absorpcje przez skore.

Ptyn, ktéry dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejSciowe uszkodzenia.

Uwzgledniono opdznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne sktadnikéw przy krétkotrwatej i
diugotrwatej ekspozycji drogg pokarmowa, przez wdychanie, przez kontakt ze skérg i z oczami, tam gdzie takie
informacje sg znane.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Data wydania : 22 Kwiecien, 2016 Strona: 3/13
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Uwagi dla lekarzy

Szczegodlne sposoby
leczenia

: W razie wdychania produktéw rozktadu powstajgcych podczas pozaru, wystgpienie

objawdw moze by¢ opdznione. Narazona osoba moze wymagac nadzoru
lekarskiego przez 48 godzin.

: Bez specjalnego leczenia.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki
gasnicze

Niewtasciwe srodki
gasnicze

1 Uzywac suchych $rodkéw chemicznych, CQO», zraszania wodg lub piany.

: Nie uzywac strumienia wody.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia ze strony
substancji lub mieszaniny
Niebezpieczne produkty
rozktadu termicznego

: Spalanie powoduje wytwarzanie gestego, czarnego dymu. Kontakt z produktami

rozktadu moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia.

: Produkty rozktadu mogg zawieraé nastepujace materiaty: tlenek wegla, dwutlenek

wegla, dym, tlenki azotu.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dzialania
ochronne dla strazakow

Specjalne wyposazenie
ochronne dla strazakow

: Zamkniete pojemniki, wystawione na dziatanie ognia nalezy chtodzi¢ woda.

Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wyciekow z pozaru do kanalizacji burzowej
lub ciekéw wodnych.

: Moze by¢ potrzebny odpowiedni sprzet do oddychania.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezacych do
personelu udzielajgcego
pomocy

Dla os6b udzielajacych
pomocy

6.2 Srodki ostroznosci w
zakresie ochrony
srodowiska

6.3 Metody i materialy
zapobiegajace
rozprzestrzenianiu sie
skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

: Whnikaé wdychania par lub mgty. Nalezy zastosowa¢ $rodki ochrony wymienione w

sekcjach 7i 8.

: Jesli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznac¢ sie z

informacjami w punkcie 8, dotyczgcymi materiatéw wtasciwych i nieodpowiednich.
Patrz takze informacje w punkcie "Dla personelu nie biorgcego udziatu w akgji
ratowniczej".

: Nie dopuszczaé, aby preparat dostat sie do sciekéw, rowdw i innych ciekéw

wodnych. W razie zanieczyszczenia tym wyrobem jezior, rzek lub systemow
$ciekowych, nalezy zawiadomi¢ odpowiednie wiadze, zgodnie z miejscowymi
przepisami.

: Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomocg niepalnych materiatow,

takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w
pojemnikach i utylizowaé zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz sekcja 13).
Nalezy zmywacé roztworem detergentu. Unika¢ uzycia rozpuszczalnikow.

Data wydania
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.4 Odniesienia do innych : Informacje dotyczgce kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji 1.
sekcji Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekcji 8.
Informacje dotyczgce dodatkowej obrébki odpadéw podano w Sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci : Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.
dotyczace bezpiecznego Unika¢ zanieczyszczenia skoéry i oczu. Nalezy unika¢ wdychania opardéw, aerozolu i
postepowania mgty rozpylonej cieczy.

Nalezy zabroni¢ spozywania pokarméw i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze, w
ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.

Nosi¢ wiasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8).

Do oprézniania nie wolno stosowac cisnienia. Pojemnik ten nie jest pojemnikiem
cisnieniowym.

Nalezy przechowywac w pojemnikach z takiego samego materiatu, co oryginainy.
Nalezy postepowaé zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

7.2 Warunki bezpiecznego : Nalezy przechowywaé w nastepujgcym zakresie temperatur: 5-35 °C
magazynowania, w tym
informacje dotyczace
wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Nalezy przechowywaé zgodnie z miejscowymi przepisami.

Uwagi o wspolnym przechowywaniu

Trzymaé z dala od: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwaséw.

Informacje dodatkowe o warunkach przechowywania

Nalezy stosowac sie do wskazan umieszczonych na etykietach. Przechowywac¢ w
suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Trzymac¢ z dala od ciepta i
bezposredniego swiatta stonecznego.

Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

Nie pali¢. Nie dopuszcza¢ nieupowaznionych osdb. Pojemniki, ktére zostaty otwarte
muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie
dopusci¢ do wycieku substancji.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Zalecenia . Niedostepne.

Rozwigzania specyficzne . Niedostepne.
dla sektora przemystowego

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia
Nazwa produktu/sktadnika Wartosci graniczne narazenia

glycerol Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (Dz.U.
2014 poz. 817) (Polska, 6/2014).
NDS: 10 mg/m?® 8 godzin. Postaé: frakcja wdychalna

Data wydania : 22 Kwiecien, 2016 Strona: 5/13
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Zalecane procedury
monitoringu

: Jezeli produkt zawiera sktadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze by¢

niezbedny monitoring osobisty, monitoring Srodowiska pracy lub biologiczny w celu
okreslenia skutecznosci wentylacji lub inny sposoéb kontroli koniecznosci uzywania
Srodkéw ochrony drég oddechowych. Powinno sie odnies¢ do standardow
monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy -
Wskazdéwki odnoszace sie do zastosowania i uzywania procedur oceny narazenia
przez drogi oddechowe srodkami chemicznymi w celu poréwnania z warto$ciami
progowymi i strategig pomiaréw) Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca
pracy - Wskazéwki odnoszgce sie do zastosowania i uzywania procedur oceny
narazenia na $rodki chemiczne i biologiczne) Norma Europejska EN 482
(Atmosfery miejsca pracy - Ogélne wymogi odnoszace sie do procedur
wykonawczych stuzgcych do pomiaréw srodkéw chemicznych) Konieczne bedzie
rowniez odniesienie sie do krajowych dokumentacji zwigzanej z metodami
okreslenia substancji niebezpiecznych.

DNEL/DMEL
Nazwa produktu/ Typ | Narazenie Wartogé Populacja Zaburzenia
skiadnika
Brak dostepnych pozioméw DEL.
PNEC
Nazwa produktu/sktadnika Typ Dane szczegotowe Wartosé Szczegéty metodologii
przedziatu medium
Brak dostepnych stezen PEC.

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne
srodki kontroli

Indywidualny sprzet ochronny
: Wymyc dokfadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami

Srodki zachowania
higieny

Ochrone oczu lub twarzy

Ochrone skoéry
Ochrone rak

Rekawice

Ochrona ciata

: Zapewni¢ wtasciwg wentylacje. W miare mozliwosci, nalezy to robi¢ za pomoca

miejscowego systemu wentylacyjnego i ogélnego wywiewania oparow. Jezeli sSrodki
te nie wystarczg dla utrzymywania stezenia czgstek statych i oparéw ponizej NDS,
nalezy stosowac odpowiednie srodki ochrony oddechowej.

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po
zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢
zastosowane wiasciwe techniki. Nalezy wypra¢ skazong odziez przed ponownym
uzyciem. Nalezy sie upewni¢ czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

: Nalezy uzywac¢ ochronnych okularéw lub masek, zabezpieczajgcych oczy przed

rozbryzgami ptynow.

: Stosowanie kremow ochronnych pomaga chroni¢ odkryte obszary skory, lecz nie

nalezy ich stosowac juz po wystawieniu skéry na dziatanie substanciji.

: Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ noszone w kazdym

przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to
konieczne.

: Pracownicy powinni nosi¢ antystatyczne ubrania z naturalnych widkien lub widkien

syntetycznych, odpornych na wysoka temperature.

Ochrone drég : Jezeli robotnicy sg narazeni na stezenia powyzej dopuszczalnych wartosci, musza
oddechowych stosowac odpowiednie, legalizowane urzgdzenia oddechowe.
Kontrola narazenia : Nie dopuszczaé, aby preparat dostat sie do $ciekdw, rowdw i innych ciekow
srodowiska wodnych.

Data wydania : 22 Kwiecien, 2016 Strona: 6/13
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SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny

Kolor

Zapach

Prég zapachu
Temperatura topnienia/
krzepniecia

Temperatura zaptonu
VOC

pH

Dolny limit wybuchowosci

Temperatura wrzenia
Szybkos$¢ parowania

Goérnal/dolna granica palnosci
lub gérna/dolna granica
wybuchowosci

Preznos¢ par

Gestos¢ par

Gestos¢ wzgledna
Rozpuszczalnosé
Wspétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
Lepkos¢

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych informaciji.

: Ciecz.

: Niebieski.

: Charakterystyczny.
: Nie dotyczy.

: Nie dotyczy.

: 160°C
: 0%
: Nie testowany
: Dolny: 2.7%
Gorna: 19%
: Najnizsza znana wartos¢: 100°C (212°F)

: Najwyzsza znana warto$é: <1 (water) Srednia wazona: 0.9w poréwnaniu z
octan butylu

: Nie testowany

: 3.2 kPa (23.8 mm Hg)
: Nie testowany

: Nie testowany

: Nie testowany

: Nie dotyczy.

: Nie dotyczy.
: Nie dotyczy.
: Nie testowany
: Nie dotyczy.
: Nie dotyczy.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosc¢

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

10.3 Mozliwos¢
wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktorych
nalezy unikaé

: Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych

dotyczgcych reaktywnosci.

: Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia sie (patrz Sekcja

7).

: W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne

reakcje.

: Wystawiony na wysokie temperatury moze wytworzy¢ niebezpieczne produkty

rozpadu.

Data wydania
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosc¢

10.5 Materiaty niezgodne : Wymienionych ponizej substancji nalezy unika¢, ze wzgledu na powodowane przez
nie silne reakcje egzotermiczne: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwaséw.
Chroni¢ przed wodg lub wilgotnym powietrzem.

10.6 Niebezpieczne : W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpic
produkty rozkladu niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny. Produkt nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny
wedtug rozporzadzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.

Powtarzalne i diuzsze narazenie na mieszanine moze spowodowac usuniecie naturalnego ttuszczu ze skory,
powodujgce nieuczuleniowe zapalenie skory i absorpcje przez skore.

Ptyn, ktéry dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejSciowe uszkodzenia.

Uwzgledniono opdznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne sktadnikow przy krétkotrwatej i
dtugotrwatej ekspozycji drogg pokarmowg, przez wdychanie, przez kontakt ze skérg i z oczami, tam gdzie takie
informacje sg znane.

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksycznosc¢ ostra
Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on  LD50 Doustnie Szczur 1020 mg/kg -

Dziatanie zrace/draznigce na skére
Nieokreslony - Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Dziatanie uczulajace
Nieokreslony - Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Mutagennosé

Nie dotyczy.

Rakotworczosé

Nie dotyczy.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢

Nieokreslony - Klasyfikacja wedtug rozporzgdzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Teratogenicznosé

Nie dotyczy.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Nieokreslony - Klasyfikacja wedtug rozporzgdzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Nieokreslony - Klasyfikacja wedtug rozporzgdzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Nieokreslony - Klasyfikacja wedtug rozporzgdzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Nie ma dostepnych danych dotyczgcej niniejszej mieszaniny.

Nie dopuszcza¢, aby preparat dostat sie do sciekéw, rowow i innych ciekéw wodnych.

Produkt nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug rozporzgdzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.

12.1 Toksycznos$¢

48 godzin
96 godzin
48 godzin
48 godzin

96 godzin

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on  Toksycznos¢ ostra EC50 4.4 do 4.9 Rozwielitka - Daphnia magna -
ppm Stodka woda <24 godzin
Toksycznos¢ ostra LC50 1.6 do 2.8 Ryba - Oncorhynchus mykiss
ppm Stodka woda
2-methyl-2H-isothiazol-3-one Toksycznos$¢ ostra EC50 0.18 do 0.19  Rozwielitka - Daphnia magna -
ppm Stodka woda <24 godzin
Toksyczno$c¢ ostra LC50 0.056 do 0. Skorupiaki - Acartia tonsa
084 ppm Woda morska
Toksyczno$¢ ostra LC50 0.07 do 0.09  Ryba - Oncorhynchus mykiss
ppm Stodka woda
12.2 Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Niedostepne.
12.3 Zdolnos¢é do bioakumulaciji
Niedostepne.
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Wspétczynnik podziatu : Niedostepne.
gleba/woda (Koc)
Mobilnos¢ : Niedostepne.
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
PBT : Nie dotyczy.
vPvB : Nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
dziatania

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Nie dopuszczaé, aby preparat dostat sie do Sciekéw, rowdw i innych ciekéw wodnych.
Likwidowac zgodnie z wszystkimi stosownymi przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.
Jesli produkt zostanie zmieszany z innymi odpadami, oryginalny kod odpadu produktu moze nie by¢ odpowiedni i

powinien zosta¢ przypisany odpowiedni kod odpadu.

W celu uzyskania dodatkowych informaciji, nalezy sie skontaktowaé z miejscowymi wtadzami zarzgdzajgcymi

odpadami.
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Produkt

Data wydania : 22 Kwiecien, 2016
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SEKCJA 13: Postepowanle z odpadami

Metody likwidowania

Opakowanie

Metody likwidowania

European Waste
Catalogue (EWC):

Specjalne srodki
ostroznosci

: Tworzenie odpaddéw powinno byé unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztwordw lub produktéw pochodnych
powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacja odpadow a takze z wymogami wtadz lokalnych.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpaddéw. Nie nalezy przekazywac
nieoczyszczonych odpadow do kanalizacji, chyba ze spetniajg wymogi wszystkich
stosownych organow.

: Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jeéli

mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub
sktadowanie w terenie nalezy rozwazac jedynie woéwczas gdy nie ma mozliwosci
recyklingu.

: 08 03 13 odpady farb drukarskich inne niz wymienione w 08 03 12

: Usuwacé produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Puste pojemniki lub ich

wyktadziny mogg zachowywac resztki produktu. Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania
sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z gleba, ciekami
wodnymi, drenami i kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

transporcie

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 Numer UN Nie podlega Nie podlega Nie podlega Nie podlega
(numer ONZ) przepisom. przepisom. przepisom. przepisom.
14.2 Prawidtowa Nie podlega Nie podlega Nie podlega Nie podlega
przewozowa UN
14.3 Klasa(-y) Nie podlega Nie podlega Nie podlega Nie podlega
zagrozenia w przepisom. przepisom. przepisom. przepisom.

14.4 Grupa
opakowaniowa

14.5 Zagrozenia
dla srodowiska

Nie.

Nie.

Nie.

Nie.

Dodatkowa
informacja

14.6 Szczegdlne
srodki
ostroznosci dia
uzytkownikow

14.7 Transport luzem

Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowa¢ w zamknietych pojemnikach,
ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie upewnic, ze osoby
transportujgce produkt wiedza, co nalezy czyni¢ w przypadku wypadku lub rozlania.

zgodnie z zatacznikiem Il do
konwencji MARPOL i

kodeksem IBC

: Niedostepne.

Data wydania

: 22 Kwiecien, 2016
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen

Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy
Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Ograniczenia dotyczace : Nie dotyczy.

produkcji, wprowadzania

do obrotu i stosowania

niektérych

niebezpiecznych

substancji, preparatow i

wyroboéw

Inne przepisy UE

Uzytkowanie : Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu chemicznego nie
przemystowe zwalniajg uzytkownika od okreslenia ryzyka w miejscu pracy, tak jak jest to

wymagane w przepisach BHP. Krajowe przepisy BHP dotyczg uzytkowania
niniejszego produktu w miejscu pracy.

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z 25 lutego 2011r. (Dz.U.
Nr 63, poz. 322) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 08 lutego 2010r. w sprawie
wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz.U.2010
Nr 27, poz. 140) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003r.
Rozporzadzenie w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i preparatow
chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666 z 2004r. Nr 243, poz.2440 z 2007r. Nr 174,
poz. 1222 z p6zn. zm.) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych oraz niektérych preparatow chemicznych (Dz.U. Nr 53, poz. 439; z
2009r.) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada
2002r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833 z p6zn. zm)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdziernika 2005r.
zZmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. Nr 212, poz.
1769) Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz.
2173) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (tekst jednolity zat. do
obwieszczenia MGPIPS z dnia 28 sierpnia 2003r., Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z pdézn.
zm.) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikéw chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 86 z 2005r.)

15.2 Ocena bezpieczenstwa Produkt zawiera substancje, dla ktérych ocena bezpieczenstwa chemicznego jest w
chemicznego dalszym ciggu wymagana.

Data wydania : 22 Kwiecien, 2016 Strona: 11/13
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SEKCJA 16: Inne informacje

Kod CEPE : B
V' Wskazuje informacje, ktére zmienity sie od czasu poprzedniej wersji.
Skréty i akronimy : ATE = Szacunkowa toksycznosc¢ ostra

CLP = Rozporzadzenie dotyczgce klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008)

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS

Klasyfikacja Uzasadnienie
Nie sklasyfikowany.
Petny tekst skroconych : H302  Dziata szkodliwie po potknieciu.
zwrotow H H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315  Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318  Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319  Dziata draznigco na oczy.

H332  Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H400  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate

skutki.
Petny tekst klasyfikacji : Acute Tox. 4, H302 TOKSYCZNOSC OSTRA (doustnie) - Kategoria 4
[CLP/GHS] Acute Tox. 4, H332 TOKSYCZNOSC OSTRA (wdychanie) - Kategoria 4
Aquatic Acute 1, H400  OSTRE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA WODNEGO

- Kategoria 1 ] )
Aquatic Chronic 1, H410 DEUGOTRWALE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
WODNEGO - Kategoria 1

Eye Dam. 1, H318 POW_AZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE
DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 1
Eye Irrit. 2, H319 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE

DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 2
Skin Corr. 1B, H314  DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria

1B
Skin Irrit. 2, H315 DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria
2
Skin Sens. 1, H317 DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1
Petny tekst skréoconych : R22- Dziata szkodliwie po potknieciu.
zwrotéw R R20/22- Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i po potknigciu.

R34- Powoduje oparzenia.

R41- Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

R38- Dziata draznigco na skore.

R36/38- Dziata draznigco na oczy i skore.

R43- Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skorg.
R50- Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Petny tekst klasyfikacji : C - Produkt zrgcy
[DSD/DPD] Xn - Produkt szkodliwy
Xi - Produkt draznigcy
N - Produkt niebezpieczny dla srodowiska

Data wydruku : 26 Lipiec 2016
Data poprzedniego wydania : 7 Kwiecieh 2016

Informacja dla czytelnika
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SEKCJA 16: Inne informacje

Informacje na niniejszej Karcie Charakterystyki sg oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz biezagcych
przepisach prawnych Unii Europejskiej i poszczegdélnych krajéw. Wyréb ten nie moze byé uzywany do celéw
innych, niz podane w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji uzycia. We wszystkich
przypadkach, uzytkownik jest odpowiedzialny za spetnienie wszystkich czynnosci, wymaganych przez
miejscowe przepisy i regulaminy. Celem informacji zawartych na niniejszej Karcie Danych nt.
Bezpieczenstwa jest opis wymagan bezpieczenstwa, dotyczacych naszego wyrobu. Nie powinny jednak by¢
traktowane jako gwarancja wtasciwosci tego wyrobu.

Zatacznik
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